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Zirkona Shelf 

Installationen görs på hyllan framför centrumkonsolen.

Ta bort gummimattan från hyllan, placera sedan Vesa 75 
montageplatta (vid montage i nya Scaniahytten skall Vesa 75 
montageplatta monteras i förvaringsfacket med lock, dock måste 
Vesa 75 montageplattan slipas av lite på två av vingarna för att 
passa). Montera 20 mm gängadapter på Vesa 75 montageplatta. 
Skruva sedan på förlängningsröret på gängadaptern. 

Trä sedan stabiliseringsplåten över röret så att stabiliseringsplåten 
passar mot instrumentpanelen. (I Scania monteras 
stabiliseringsplåten oftast bakom kaffebryggaren). Fixera låsskruven 
på röret till stabiliseringsplåten när inställningen är gjord, borra 
fyra 6 mm hål i konsolen för att fästa stabiliseringsplåten med 
genomgående M6 bult, bricka och låsmutter. 

Nu är Vesa 75 montageplattan fixerad, borra då fyra monteringshål 
i hyllan och fäst Vesa 75 Montageplatta med fyra bultar, brickor och 
låsmuttrar. (I nya Scaniahytten skruvas Vesa 75 montageplatta fast 
med självborrande plåtskruvar (medföljer ej) i förvaringsfacket med 
lock.)

Skär ett hål för Vesa 75 montageplattans fäströr i gummimattan och 
lägg tillbaka mattan. (I nya Scaniahytten kan locket tas bort eller sitta 
kvar men då måste man skära ut i locket för att kunna stänga).

Montera Zirkona Joiner överst på förlängningsröret. Fäst sedan 
datorhållaren på Zirkona Joiner. 

OBS!
Applicera alltid gänglåsning 
på 20 mm gängorna. Använd 
Loctite eller motsvarande.
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Zirkona Sweden AB tar inte ansvar för installation eller användning av produkten. Allt ansvar ligger hos brukaren.


