SAKERHETSDATABLAD @0&5”0[ /

1. Namnet pa amnet/preparatet och bolaget/foretaget

Produktnamn

Sakerhetsdatabladnr
Anvandningsomrade

Leverantor

TELEFONNUMMER FOR
NODSITUATIONER

Castrol Power 1 GPS 4T 10W-30
465261

Smorjmedel for fyrtaktsmotorer.
For appliceringsrad se aktuellt produktdatablad eller kontakta Er representant.

Castrol

En division inom Nordic Lubricants AB
Box 491 04

100 28 Stockholm

Telefon : (0) 020-91 01 16
Fax.: +46 (0)8-651 01 35

Denna information ar aven sand till GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. tfn. 08-33 12 31 eller 112
Giftinformation.

2. Sammansattning / uppgifter om bestandsdelar

Hogt raffinerad basolja (IP 346 DMSO extrakt < 3%). Funktionstillsatsmedel.

Kemiska amnen CAS-nr % EINECS / ELINCS. Klassificering
Basolja - ospecificerad 64742-65-0 50 - 100 265-169-7 Inte klassificerat.
Basolja - ospecificerad 64742-54-7 10-20 265-157-1 Inte klassificerat.
Zinkalkyl ditiofosfat 68649-42-3 1-5 272-028-3 Xi; R38, R41

N; R51/53

Se avsnitt 16 for komplett text till R-fraserna som anges ovan

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

3. Farliga egenskaper

Preparatet ar inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45/EEC efter justeringar och anpassningar.

Fysikaliska/kemiska faror
Halsofara
Ekotoxicitet
Effekter och symptom
Ogon
Hud

Inandning
Fortaring

Ej klassificerad som farlig.
Ej klassificerad som farlig.
Sannolikt ej skadlig for vattenlevande organismer.

Inga betydande hélsorisker har identifierats.
Inga betydande hélsorisker har identifierats.

ANVANDA MOTOROLJOR
Anvand motorolja kan innehdlla skadliga komponenter som kan orsaka hudcancer. Se not under avsnittet
"Toxikologisk information - hud" pa detta sakerhetsdatablad.

Inga betydande hélsorisker har identifierats.
Inga betydande hélsorisker har identifierats.

4. FOrsta hjalpen

Kontakt med 6gonen
Kontakt med huden
Inandning

Fortaring

Anmarkning till l1akare

Vid kontakt med 6gonen, skolj omedelbart 5gonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Konsultera
l4kare om irritation uppstar.

Vid kontakt med huden tvatta genast med rikliga méngder vatten. Avlagsna fororenade klader och skor.
Tvatta kladerna innan de anvénds igen. Rengdr skorna noggrant innan de anvands igen. Konsultera
lakare om irritation uppstar.

Vid inandning, flytta till frisk luft. Konsultera lakare om symptom uppstar.

Framkalla INTE krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig ndgot via munnen
till en medvetslos person. Kontakta lakare omedelbart, om stérre mangd av detta amne har fortérts.

Behandlingen bor inriktas pa att hava symtomen och lindra verkningarna.
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5. Brandbekampningsatgarder

Brandslackningsmedel

Lampliga Vid brand, anvand skum, torr kemikalie eller koldioxidslackare eller spray.
Ej lampliga Anvénd inte vattenstrale.
Farliga sonderfallsprodukter Dessa produkter ar
koloxider

svaveloxider
fosforoxider
metalloxid/oxider

Speciella Ingen identifierad.

brandbekdmpningsmetoder

Skyddsutrustning for Brandmaén skall bara tryckluftsapparat (SCBA) och full utrustning.
brandmén

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Personliga forsiktighetsmatt Kontakta omedelbart utryckningspersonal. Hall obehoriga pa avstdnd. Anvand lamplig skyddsutrustning
(Se Sektion: "Begransning av exponeringen/personliga skyddsatgarder”). Folj alla brandbekampande
procedurer (Se Sektion: "Brandbekampningsatgarder").

Atgérder till skydd fér miljén Om utryckningspersonal inte finns tillgangliga, hindra utspillt material. Vid sma utslapp anvands adsorbent
(i avsaknad av annat lampligt material kan jord anvéndas), varefter materialet skyfflas upp i en vattentat
avfallsbehdllare som forseglas. Vid stora utslapp, invalla spillet eller inneslut det pa annat satt, for att
sékerstélla att det ej nar nagot vattendrag. Placera utspillda &amnen i en lamplig behallare for
bortskaffning. Minimera utslappt materials kontakt med jord for att motverka avrinning till vattendrag. Se
sektion 13 for information om bortskaffande av avfall.

Personligt skydd i fall av stort Skyddsglasdgon med sidoskydd Hel drékt. Stovlar. Handskar.
utslapp

7 . Hantering och lagring

Hantering Tvatta noggrant efter hantering.
Forvaring Forpackningen forvaras vél tillsluten. Forpackningen forvaras pa sval, val ventilerad plats.
Ej lampliga Langvarig exponering for forhojd temperatur.

8. Begransning av exponeringen / personligt skydd

Ingaende amnen Hygieniska gransvarden

Basolja - ospecificerad Hyg gransvarden enligt géallande AFS (Sverige).
KTV: 3 mg/m® 15 minut(er). Form: Oljedimma, inklusive angor
NGV: 1 mg/m® 8 timme(ar). Form: Oljedimma, inklusive angor

Specifika Hygieniska gransvarden for vissa komponenter ingar visserligen i detta informationsblad, men man bor dock notera att andra
komponenter i preparatet kommer att forekomma i eventuell mist, &nga eller damm som bildas. Av denna anledning kanske de specifika
hygieniska gransvardena inte ar tillampliga for produkten och de tillhandahalls i syfte att ge vagledning.

Skyddséatgarder Sorj for utsugsventilation eller andra tekniska atgarder for att halla relevanta Iuftburna koncentrationer
under respektive yrkeshygieniska gransvarden. Forséakra dig om att stationer fér 6gonskdljning och
nddduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Alla kemikalier skall utvarderas for sina halsorisker och lampliga kontrollatgarder skall vidtas for att
forebygga eller pa ett tillrackligt satt kontrollera exponering. Det finns en hierarki av kontrollatgarder
(m.a.o. eliminering, substituering, allmén ventilation, begransning, arbetssystem, byte av process eller
aktivitet) som maste beaktas innan personlig skyddsutrustning anvands. Personlig skyddsutrustning
skall uppfylla lampliga standarder, vara lampad fér avsedd anvandning, hallas i gott skick och erhélla
vederborligt underhall.

Din leverantor av personlig skyddsutrustning skall tillfrdgas om r&d ang&ende val och tillampliga
standarder. Relevant information kan erhallas frAn den europeiska standardiseringskommittén
http://mww.cenorm.be/cenorm/index.htm.

Det slutliga valet av skyddsklader kommer att bero pa riskutvarderingen. Det ar viktigt att tillfrosakra att
alla delar av den personliga skyddsutrustningen ar kompatibla.

Hygieniska atgarder Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan nagot
ats, innan rékning och innan toalettbestk och vid avslutat arbetspass.

Personlig skyddsutrustning
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Andningssystem

Hud och kropp

Hander

Ogon

Andningsskydd kravs normalt inte om det finns tillracklig naturlig eller lokal utloppsventilation for att
kontrollera exponeringen.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillrécklig ventilation.

Andningsskydden maste kontrolleras s att de passar ordentligt fére varje anvandning.

Luftfiltrerande andningsapparater, aven kallade luftrenande andningsapparater, kommer ej att vara
tillrackliga under forhallanden dar det r&der syrebrist (dvs 1&g syrekoncentration) och skulle inte komma
att anses lampliga, d& luftourna koncentrationer av kemikalier som medfor betydande fara forekommer.
Under sddana omstandigheter kravs andningsapparater med lufttilliférsel.

Under forutsattning att en luftfiltrerande/luftrenande andningsapparat ar I1amplig, kan ett partikelfilter
anvandas for mist eller angor. Anvand filtertyp P eller jamforbar standard. Ett kombinationsfilter for

partiklar och organiska gaser och &ngor (kokpunkt >65°C) kan behtvas om angor eller onormal doft
ocksa forekommer pa grund av hdg produkttemperatur. Anvand filtertyp AP eller jamforbar standard.

Anvandning av skyddsklader utgdr god industripraxis.

Overaller av bomull eller polyester/bomull kommer endast att skydda mot latt ytlig kontaminering som
inte tranger igenom till huden. Overaller ska tvéattas regelbundet. Nar risk for hudexponering ar hig
(t.ex. vid sanering av spill eller d& det foreligger risk for stank) kravs kemikalieresistenta forkladen
och/eller ogenomtrangliga kemikaliedrakter och stovlar.

Anvand skyddshandskar om forlangd eller upprepad kontakt ar trolig. Anvand kemikalieresistenta
handskar.

Rekommenderas: nitrilhandskar

Skyddshandskar kommer att slitas ned efter en tid pa grund av fysiska och kemiska skador. Undersok
och byt ut handskarna regelbundet. Bytesfrekvensen kommer att bero p& anvandningférhallandena.
Skyddsglaségon med sidoskydd.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Flampunkt
Flytpunkt
Viskositetsindex
Farg

Lukt

Fysikaliskt tillstand
Densitet

Loslighet

LogKow

Viskositet

205 °C (Sluten bagare) Pensky-Martens.
-30 °C

146

Béarnstensfargad.

oljig

Vatska.

875 kg/m? (0.875 g/cm?) vid 15°C

oloslig i vatten.

>3

Kinematisk: 66.5 mm?s (66.5 cSt) vid 40°C
Kinematisk: 10.5 mm?s (10.5 cSt)

10 . Stabilitet och reaktivitet

Inkompabilitet med olika
substanser

Farlig polymerisering
Farliga sonderfallsprodukter

Reaktiv med oxidationsmedel.

Uppkommer inte.

Dessa produkter ar
koloxider
svaveloxider
fosforoxider
metalloxid/oxider

11 . Toxikologisk information

Akut giftighet

Forvantas endast orsaka dvergaende sveda eller rodnad vid oavsiktligt stank i 6gat.

Sannolikt ej skadligt for huden vid kortvarig eller sallan aterkommande kontakt, men langvarig eller ofta
upprepad kontakt avfettar huden och kan orsaka hudirritation.

Ej skadligt vid oavsiktlig nedsvaljning av sm& mangder. Stérre mangder kan orsaka illamaende och diarré.

Vid normal rumstemperatur medfor produkten sannolikt ingen fara for inandning pa grund av dess laga
flyktighet. Skadligt vid inandning av &nga, dimma eller rok fran termiska nedbrytningsprodukter.
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Kronisk forgiftning

Cancerframkallande Ingen komponent av denna produkt vid nivaer storre eller lika stora som 0.1% identifieras som karcinogent
egenskaper av ACGIH, den Internationella byran for Cancerforskning (IARC) eller den Europeiska kommissionen (EC).

12 . Ekologisk information

Persistens och nedbrytbarhet troligtvis potentiellt nedbrytbar

Rorlighet Eventuella utslapp kan tranga ned i marken och férorena grundvattnet.

Bioackumulering Den héar produkten forvantas inte ackumuleras biologiskt genom néaringskedjor i miljon.
Ekotoxicitet Sannolikt e skadlig for vattenlevande organismer.

Andra skadliga effekter Vid eventuella utslapp kan produkten bilda en hinna pa vattenytan. Hinnan kan fysiskt skada

vattenlevande organismer och minska syreomsattningen.

13 . Avfallshantering

Hansyn vid omhandertagande Ordna om mgjligt s& att produkten kan atervinnas. Deponering av storre mangder skall utféras av
/ Avfallsinformation specialutbildad personal eller av auktoriserad avfallsentreprendr.
Avfallshantering Reglerna betraffande tillverkarens ansvar for forpackningsmaterialavfall finns i "Férordningen om

producentansvar for férpackningar". Férpackningsmaterial skall teranvandas eller atervinnas i enlighet
med de malsattningar som anges i denna forordning. Foretaget uppfyller kraven for tillverkare genom sin
anknytning till REPA, vilket ar ett dotterbolag till fyra materialhanteringsforetag.
Materialhanteringsféretagen samlar in, avlagsnar och bearbetar anvanda och sorterade
férpackningsmaterial genom att anlita underleverantérer. Fragor betraffande insamling av
forpackningsmaterial pa lokal basis kan riktas till materialféretaget och dess underleverantorer. For
ytterligare information, kontakta REPA, www.repa.se.

Toémningsanvisning for platfat.

Fatet vands med sprunden nedat med 2"-sprundet i lagsta position och nagot lutande, ca 10°, tills det ar
dropptorrt.

Tomda fat skickas till en certifierad atervinnare.

Hantering av plastemballage.

Stall den tomda forpackningen upp och ned, for avrinning tills den &r dropptorr. Samla upp restinnehallet
och tillsatt den

process dar produkten ingdr, alternativt skicka for sarskilt omhandertagande. Sortera férpackningen, med
locket /

korken avtagen, som OVRIG PLASTFORPACKNING.

Hantering av metallemballage (ej platfat).

Tomd forpackning med max 1% fororeningar sorteras och lamnas till nagot av Metallkretsens mellanlager,
se

www.metallkretsen.se

14 . Transportinformation

Ej klassificerat som farligt gods (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA)

15 . Gallande foreskrifter

Etikettkrav

R-fraser Denna produkt &r inte klassificerad enligt EU-bestammelserna.

EU-foreskrifter Klassificering och méarkning har gjorts enligt EU-direktiv 1999/45/EC och 67/548/EEC efter justeringar
och anpassningar.

Ovriga bestammelser
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Innehéllsférteckning AUSTRALISK INVENTERING (AICS): | 8verensstammelse.
KANADENSISK INVENTERING (DSL): | 6verensstammelse.
KINESISK INVENTERING (IECS): | 6verensstammelse.
EG-INVENTERING (EINECS/ELINCS): | 6verensstammelse.
JAPANSK INVENTERING (ENCS): | 6verensstammelse.
KOREANSK INVENTERING (ECL): | éverensstammelse.

FILIPPINSK INVENTERING (PICCS): | 6verensstammelse.

AMERIKANSK INVENTERING (TSCA): | 6verensstammelse.
Ytterligare riskfraser Sakerhetsdatablad finns att tillga for yrkesmassiga anvandare och tillhandahalls pa begéaran.

16 . Annan information

Full text for de R-fraser som R41- Risk for allvarliga dgonskador.

hanvisas till under punkt 2 och R38- Irriterar huden.

3 R51/53- Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Historik

Omarbetad 04/12/2006.

Tidigare utgava Ingen tidigare validering.

Sammanstallt av Product Stewardship Group

Meddelande till

lasaren

Revisionsindikator: Om en triangel visas i det dvre vanstra hornet i ett falt, anger detta att en andring har gjorts sedan féregdende version.

Alla rimligt genomférbara steg har vidtagits for att se till att detta datablad och den halso-, sakerhets- och miljdinformation det innehaller ar exakt
fr.o.m. det datum som angivits nedan. Ingen garanti eller intygande, uttryckt eller underforstatt gors vad betraffar riktigheten eller
fullstandigheten av data och information i detta datablad.

De data och r&d som ges galler nar produkten séljs for den angivna applikationen eller applikationerna. Ni bor inte anvanda produkten fér annan
applikation eller applikationer &n de angivna utan att soka rad fran oss.

Det ar anvandarens skyldighet att utvardera och anvanda denna produkt p& sékert satt och att uppfylla alla tillampliga lagar och férordningar.
BP-gruppen skall inte hallas ansvarig for materiell skada eller personskada som foljd av annan anvandning an den angivna
produktanvandningen av materialet, av underlatenhet att félja rekommendationer, eller av alla risker som hor till materialets natur. Képare av
produkten for leverans till tredje part for anvandning vid arbete ar skyldiga att vidta alla nédvandiga steg for att se till att alla som hanterar eller
anvander produkten ges informationen i detta blad. Arbetsgivare &r skyldiga att informera anstéllda och andra, som kan beréras, om alla faror
som beskrivs pa detta blad och om de férsiktighetsmatt som bor vidtagas.
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