
Produktdata

Radicool SF
Frost-/kjølevæske

Beskrivelse
Castrol Radicool SF er en kjølevæske med lang levetid, basert på monoetylenglykol med avansert organisk inhibitorteknologi. I motsetning
til tradisjonelle frost-/kjølevæsker inneholder Castrol Radicool SF ikke aminer, nitritter, fosfater, silikater eller andre uorganiske inhibitorer.
Castrol Radicool SF gir glimrende beskyttelse mot korrosjon, særlig for kjøretøy som benytter lettmetaller. Den egner seg for en rekke ulike
kjøretøy som biler, lastebiler og busser med både bensin- og dieselmotorer. Den egner seg derfor særlig godt til bruk i blandede bilparker.
Castrol Radicool SF fungerer i et bredt driftstemperaturområde, og gir derfor effektiv kjøling i alle klimaer.

Anvendelsesområde
De spesielle inhibitorstoffene som benyttes i Castrol Radicool SF tillater lengre skiftintervaller, og gir glimrende beskyttelse mot korrosjon,
blokkering av kjølesystemet, overoppheting og frost.
Den egner seg særlig til bruk i motorer som benytter støpejern, aluminium, kopper eller en kombinasjon av disse metallene, som er vanlig i
moderne motorer. Den kan også brukes sammen med alle standard gummislanger, pakninger og tetninger som brukes i kjølesystemet.
Castrol Radicool SF har lengre effektiv levetid og kan brukes ved forlengede skiftintervaller helt opptil 3 år. Lengre skiftintervaller betyr
mindre kostnader og mindre risiko for å skade miljøet.
Castrol Radicool SF gir glimrende beskyttelse mot kavitasjonskorrosjon og effektiv smøring av vannpumpen, noe som reduserer slitasje og
støy.
Tilsetningsstoffene som benyttes i Castrol Radicool SF, hindrer oppbygning av kalsiumavleiringer som følge av hardt vann og reduserer
dermed faren for blokkering av radiatoren og begrensninger i tilførselen av kjølevæske. Denne teknologien gir dessuten bedre
varmeoverføringsegenskaper for væsken og sikrer at motoren går ved optimal temperatur.
Castrol Radicool SF er godkjent av en rekke originalutstyrsprodusenter, deriblant Mercedes Benz, Volkswagen, MAN og Ford. Den anbefales
dessuten for å oppfylle følgende bilprodusenters spesifikasjoner: General Motors GM 6277M, Deutz, Cummins IS-serie og N14-motorer,
Jenbacher, Komatsu, Renault Type D, Jaguar CMR 8229 og MTU MTL 5048 serie 2000C&I.
Castrol Radicool SF inneholder et bittert stoff som skal hindre at det svelges ved et uhell.

Bruksforhold
Castrol Radicool SF skal fortynnes med avionisert/destillert vann til en konsentrasjon på mellom 33 % og 50 %. For best universalytelse
anbefales 50 % blanding med vann. Høyere konsentrasjoner enn 70 % anbefales ikke.
For å opprettholde ytelsen bør Castrol Radicool SF ikke blandes med andre kjølevæsker. Det anbefales å tømme kjølesystemet og spyle det
før det fylles med fortynnet Castrol Radicool SF.
Dette produktet har en holdbarhet på 2 år når det oppbevares i originalbeholderen ved en temperatur på under 60 °C, beskyttet mot sollys
og frost. Hvis det ikke er mulig å unngå utendørs lagring, skal beholderne oppbevares i horisontal stilling for å hindre at det trenger inn
vann.
I likhet med hva som gjelder for de fleste frostvæsker, bør bruk av galvaniserte beholdere og komponenter unngås. 

 
 

Typiske egenskaper

Navn Metode Enheter Castrol Radicool SF

Boiling Point of Engine Coolants ASTM D1120 °C 175

Density @ 20C IP 160 g/ml 1.113

Foam, Tendency of Engine Coolants ASTM D1881 ml <50

Foam, break time ASTM D1881 seconds <5
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Navn Metode Enheter Castrol Radicool SF

Water ASTM D1123 % wt 2.6

pH, Aqueous Solution (33%) ASTM D1287 pH 8.0

Reserve Alkalinity ASTM D1121 ml 0.1N HCl 5.6

Appearance Visual - Pink mobile liquid, clear & bright.

Flash Point, COC ISO 2592 °C >120

Freezing point at 50% dilution ASTM D3321 °C -37

Spesifikasjoner
D3306 (I), D4985, D6210
BS - BS 6580:2010
JASO JIS K2234
Approved - Ford WSS-M97B44-D, MAN 324 Typ SNF, MB-Approval 325.3, VW TL-774F (G12+)
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Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn
til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en
veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene
forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle
våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs
datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer
knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta
kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no
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