
 
 
 

Toyota PROACE Zirkonafäste för skärmar och datorer 
Artikelnummer: ZI 601059PSA exkl. Datorhållare 

 

 

 

Monteringstid: < 1h 
 
Placering  
 
Fästet placeras så att föraren enkelt kommer åt datorn när han 
behöver den. Var noga med att informera om att när fordonet 
framförs skall fästet vikas ned längs med golvet för att vara ur vägen 
alternativt demonteras. 
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Montering 
 
Börja med att förbereda Zirkona Joiner rörfästet 
genom att demontera gummi markerat med gul 
pil. 
 

 

 

Clipsplacering 
 
Demontera plastpanelen framför passagerarstol. 
 

 

 

Montering 
 
Montera rörfästet enligt bilden på den balk som 
sitter längst till vänster närmast handbromsen 
under passagerarstol. Montera även dit ett 50mm 
Zirkona rör med en M20 gängadapter, glöm inte 
att använda dig av gänglåsning tex Loctite 243 
Montera även dit en Zirkona Joiner stor. 
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Montering 
 
Montera nu dit teleskoparmen enligt bild 

 

 

Montering 
 
Montera dit Datorhållaren i teleskopstativet med 
en Zirkona Joiner  medium. 
Var noga med att kontrollera att alla kopplingar 
har monterats med gänglåsning. 
Malla av efter fäste och ta hål i plastpanelen om 
den ska återmonteras. 
 

 
 

 

 


