
  

Gassfjær / demper 
00466-0004 

Stabilus GmbH 
Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 

Revidert nr. Revidert dato: 12.04.2018 

AVSNITT 1: Navn på substans/blanding og firma 

Gassfjær/ demper 
1.1. Produktbetegnelse 

Liftomat 
Flere varenavn 

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes 
Bruk av stoffet eller blandingen 
Gassfjær / demper 
1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatablad 
Stabilus GmbH 
Wallersheimer Weg 100 
D-56070 Koblenz 
Telefon: +49 (0) 261 89 00 775    Milles avdeling: SDS 

Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de 

Telefonnummer til nødtelefon : +49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim 1.4 Nødtelefonnumre: 

Informasjonen under refererer til mineraloljen. 
Tilleggsinformasjon 

AVSNITT 2: Farlige egenskaper 
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 
Blandingen er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. 
2.2. Informasjon om merking 
Annen informasjon 
I henhold til EUs retningslinjer/lover i hvert land er ikke produktet underlagt merkingsplikt.  
Produktet i seg selv trenger ikke å merkes i henhold til EU-direktiv eller gjeldende nasjonal lovgiving. 

Hyppig og varig hudkontakt kan forårsake hudirritasjoner.  
Må ikke skylles inn i overflatevann eller avløpssystemer.  

2.3 Andre farer 

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om bestanddeler 
3.2 Blandinger 

Blanding av høyraffinerte mineraloljer.  
Kjemisk navn 

DEL 4: Førstehjelpstiltak 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Ta umiddelbart av forurensede klær. 
Generell anbefaling 

Ta den skadde ut i frisk luft. 
Oppsøk lege umiddelbart. 

Ved inhalasjon 

Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. 
Ved hudkontakt 

Ved kontakt med øynene, skyll alltid grundig med rikelig med vann og kontakt lege. 
Ved øyekontakt 

Ikke fremkall oppkast. 
Oppsøk lege umiddelbart. 

Ved svelging 
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4.2. De viktigste symptomene, både akutte og forsinkede 
Ingen data er tilgjengelige. 
4.3. Indikasjon på umiddelbar medisinsk behandling og spesiell behandling som kan være nødvendig 
Behandle symptomatisk. 

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak 
5.1 Slokkemiddel 

Skum, slokningspulver, karbondioksid, sand 
Egnede slokkemidler 

Skarp vannstråle. 
Slokkemidler som ikke må brukes av sikkerhetsmessige årsaker 

5.2. Særlige farer som stoffet eller blandingen kan utgjøre 
Oppheting av beholderen medfører en økning i trykk og fare for eksplosjon.  

Beholdere i nærheten av brannen avkjøles med vann. 
5.3 Råd til brannslukkingspersonell 

§ 6: Utilsiktede utslippstiltak 

Unngå kontakt med hud og øyne. 
6.1. Personlige beskyttelsestiltak, verneutstyr og nødtiltak 

Må ikke slippes ut i avløpet eller til vannmiljøet. 
Unngå overflatespredning (f.eks. ved vollgraver eller med oljevann). 
Ikke penetrer bakken. 

6.2 Miljøverntiltak 

Ta opp med egnet absorberende materiale. 
Behandle absorbert materiale som foreskrevet. 

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og utbedring 

For informasjon om avfallshåndtering, se kapittel 13. 
6.4. Referanse til andre seksjoner 

DEL 7: Administrasjon og lagring 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Ingen spesielle forholdsregler er nødvendig. 
Anbefaling for sikker administrasjon 

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert mulig inkompatibilitet 

Beskyttet mot sterk varme og direkte sollys. 
Krav til boder og containere 

7.3. Spesifikk sluttbruk 
Gassfjær / demper 

AVSNITT 8: Eksponeringsbegrensning/personlig beskyttelse 
8.1 Kontrollparametere 
8.2. Eksponeringsbegrensning 

Unngå innånding av gasser/damper/aerosoler. 
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 

Ikke legg skitne filler i bukselommene. 
Beskyttelsestiltak og tiltak knyttet til hygiene 

Åndedrettsvern hvis aerosol eller tåke dannes. 
Åndedrettsvern 

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet / stoffet / preparatet. Velg hanskemateriale med tanke på 
penetrasjonstid, permeasjonsforhold og degradering. 
Kravene kan variere avhengig av gjeldende bruk. Av denne grunn skal anbefalingene fra leverandøren av vernehanskene også tas i 
betraktning. 

Hansker 
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Ved sprutfare bør vernebriller brukes. 
Øyebeskyttelse 

Håndter i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. 
Unngå hudkontakt. 

Begrense miljøeksponering 

Forskjellig * 
Væske * Aggregasjonstilstand: 

Farge: 

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

Karakteristisk * Lukte: 
Test 

 Tilstandsbrytere 
> 240 * °C Kokepunkt/kokepunktintervall: 

ISO 2592 > 120 * °C Flammepunkt: 
Damptrykk: 
  (ved 20 °C) 

< 1 * hPa 

Tetthet (ved 15 °C): 0,8 - 0,95 * g/cm³ ISO 12185 
Vannløselighet: 
  (ved 20 °C) 

Uoppløselig * 

Viskositet, kinematisk: 10 - 80 * mm²/s 
9.2 Annen informasjon 
*) Blanding av svært raffinerte mineraloljer 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1 Reaktivitet 
Ingen data er tilgjengelige. 
10.2 Kjemisk stabilitet 
Ingen data er tilgjengelige. 
10.3. Fare for farlige reaksjoner 
Ingen data er tilgjengelige. 

Oppløses ikke under bruk som foreskrevet. Regelverk 
10.4 Betingelser som må unngås 

Ingen data er tilgjengelige. 
10.5 Uforenlige materialer 

Ingen nedbrytning under lagring og bruk i henhold til instruksjonene. 
10.6 Farlige nedbrytningsprodukter 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 
11.1. Informasjon om toksikologiske effekter 

LD50/oral/rotte: > 2000 mg/kg 
LD50/dermal/kanin: > 3000 mg/kg 

Akutt toksisitet 

Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake hudirritasjon og hudbetennelse på grunn av produktets avfettingsegenskaper. 
Spesifikke effekter i eksperimenter på et dyr 

Tilleggsinformasjon 
Ved håndtering og med tanke på de generelle hygieneforskriftene har ingen risiko for dårlig helse blitt kjent. 

AVSNITT 12: Økologisk informasjon 

Ingen data er 
 

12.1 Toksisitet 
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Ingen data er tilgjengelige. 
12.2 Utholdenhet og nedbrytbarhet 

Ingen data er tilgjengelige. 
12.3 Bioakkumuleringsevne 

Ingen data er tilgjengelige. 
12.4 Mobilitet i jord 

12.5 Resultater fra PBT- og vPvB-vurderingen 
Ingen data er tilgjengelige. 

Ingen data er tilgjengelige. 
12.6. Andre skadelige effekter 

Vannforurensning.  
Må ikke skylles inn i overflatevann eller avløpssystemer 

Tilleggsinformasjon 

AVSNITT 13: Avfallshåndtering 
13.1 Metoder for avfallsbehandling 
Anbefaling 
Utstyr under trykk skal avgasses for avhending. (Følg avhendingsforskrifter!)  
Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.  
Kan brennes, hvis det er tillatt i henhold til lokale forskrifter. 
Avfallstypenummer- Avfall fra overskudd/ubrukte produkter 
130110 OLJEAVFALL OG AVFALL FRA FLYTENDE BRENSEL (unntatt spiselige oljer og oljer i kapittel 05, 12 og 19); Hydraulisk oljeavfall; 

Mineralbaserte ikke-klorerte hydraulikkoljer 
Klassifisert som farlig avfall. 

AVSNITT 14: Transportinformasjon 
Landtransport (ADR/RID) 

UN 3164: Spesialkommisjon: 594 (Ingen farlig stoff i henhold til gjeldende arealtransportregler.) 
Annen relevant informasjon (Veitransport) 

Maritim transport/sjøfrakt 
 3164 14.1 FN-nummer: 

ARTIKLER, TRYKKSATTE, PNEUMATIC (som inneholder ikke-brennbar gass) 14.2. Offisiell transportbetegnelse: 
2.2 14.3. Transportfareklasse: 
- Emballasjegruppe: 
2.2 Etiketter: 

• Marint miljøgift: 
Begrenset antall (LQ): 120 ml 

F-C, S-V EMS: 
Flytransport/flyfrakt (ICAO) 

3164 UN/ID-nummer: 
ARTIKLER, TRYKKSATTE, PNEUMATIC (som inneholder ikke-brennbar gass) 14.2. Offisiell transportbetegnelse: 
2.2 14.3. Transportfareklasse: 
2.2 Etiketter: 

Passasjerflyvninger med begrenset mengde 
(LQ): 

- 

208 IATA-Pack instruksjon - passasjerflyvninger: 
Frei IATA-Maksimum antall - passasjerflyvninger: 
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208 IATA-Pack instruksjon - fraktflyvninger: 
Frei IATA-Maksimumsantall - fraktflyvninger: 

14.5 Miljøfarer 
Nei Miljøfarlig:  

14.6 Spesielle forholdsregler 
Ingen spesifikke tiltak er nødvendig. 
14.7 Bulktransport som angitt i vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 
Transporten foregår utelukkende i godkjent og egnet emballasje. 

§ 15: Gjeldende forskrift 
15.1. Bestemmelser/lovgivning om stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø 
EU-regelverket 

0 % 1999/13/EF (VOC): 
Nasjonale bestemmelser 

1 - svakt farlig for vannkvaliteten Vannforurensende klasse (D): 
15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering 
Det ble ikke utført noen russikkerhetsvurderinger for stoffer i dette preparatet. 

AVSNITT 16: Annen informasjon 

Endringer i kapitlene: 2, 3, 10, 12, 15 
Endringer fra forrige versjon 

Dataene i punkt 4 til 8 og 10 til 12 gjelder ikke delvis for bruk og materiell håndtering av varene (se bruks- og vareinformasjon), men viser til 
spredning av større mengder ved ulykker og uregelmessigheter. 
Denne informasjonen beskriver bare sikkerhetskravene til produktet/produktene og er basert på det som er kjent for tiden. 
Leveringsspesifikasjoner vises i det respektive produktdatabladet. 
De garanterer ingen egenskaper ved produktet(e) som er beskrevet i henhold til lovens garantibestemmelser. 
(f.t. - gjelder ikke, e.b. - ikke bestemt). 

Tilleggsinformasjon 

(All informasjon om bestanddeler av farlige stoffer er hentet fra den nyeste versjonen av underleverandørens sikkerhetsdatablad.) 
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